UchwatlaNr XXXVIII/267/2006
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu miasta Przasnysz - ,,Jednostka pétnoc”

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717z p6zniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 z p6zniejszymi zmianami) w
zwigzku z uchwatg Nr XXIX/197/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w
sprawie przystgpienia do sporzgdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
~Jednostka potnoc” , Rada Miejska w Przasnyszu stwierdzajac, ze niniejszy plan jest zgodny z
uchwatg Nr XXXIII/230/2005 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
uchwalenia Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Przasnysz.
uchwala co nastepuje:

ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
miasta Przasnysz — ,Jednostka pétnocna” zwany dalej planem, sktadajacy sie z:

1) czescitekstowej planu stanowigcej tres¢ uchwaty;

2) czesci graficznej, na ktérg sktada sie rysunek planu w skali 1:2000, bedacy integralnym
zalgcznikiem Nr 1 do uchwaly;

3) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do projektu planu, bedacy
integralnym zatgcznikiem Nr 2 do uchwaly;

4) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadah wtasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, bedacy
integralnym zatgcznikiem Nr 3 do uchwaty.

2. Planem objeto obszar, ktérego granice przedstawia rysunek planu w skali 1:2000.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest podniesienie warunkow zycia mieszkancow poprzez:

1) ustalenie zasad udostepniania terendw pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
umozliwiajacych dalszy przestrzenny rozwdj miasta 2z uwzglednieniem rozwoju
zrbwnowazonego;

2) poprawe tadu przestrzennego poprzez swiadome ksztaltowanie przestrzeni terenéw miejskich,
szczegoblnie wzdluz ciggébw komunikacyjnych oraz uporzadkowanie zagospodarowania
przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych w strefach publicznych i niepublicznych
przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikajacych z przeznaczenia terenéw dla réznych
funkcji.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miasta Przasnysz — ,Jednostka pétnocna”, stanowiace przepisy
gminne;

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale Rady Miejskiej w Przasnyszu, o ile
z tresci przepisu nie wynika inaczej;



3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia graficzne, oznaczone na rysunku w skali
1: 2000, bedacym integralnym zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly;

obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar okreslony na zataczniku graficznym,
granicami obszaru objetego ustaleniami planu, zgodnie z § 1, ust. 2

terenie - nalezy przez to rozumieé¢ najmniejsza wydzielong liniami rozgraniczajgcymi, jednostke
ustalen planu, oznaczong numerem i symbolem literowym, dla ktérej ustalono przepisy
szczegobtowe;

przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ okreslony w planie rodzaj
przeznaczenia, ktére powinno dominowa¢ na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczajacymi;

dopuszczalnym przeznaczeniu uzupetniagjgcym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaje
przeznaczenia inne niz podstawowe, ktére uzupehiajg lub wzbogacajg przeznaczenie
podstawowe;

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce linie,
okreslajgce najmniejszg dopuszczalng odlegtosé zewnetrznego lica budynku (za wyjatkiem stacji
transformatorowych wnetrzowych) od ulicy, ciagu pieszego, granicy dzialki lub innego obiektu
zgodnie z rysunkiem planu, z pominieciem loggii, balkonéw, wykuszy wysunietych poza obrys
budynku oraz elementow wejs¢ do budynku (schodéw, podestéw, pochylni dla
niepetnosprawnych i zadaszen);

obowigzujgcej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie zabudowy w ktdrej nalezy
lokalizowa¢ budynek mieszkalny lub ustugowy, ustalenia planu dotyczgce obowigzujacej linii
zabudowy uznaje sie za spelnione jezeli co najmniej 60 % powierzchni frontowej elewacji
budynku znajduje sie przy linii zabudowy i lezy w plaszczyznie pionowej wyznaczonej przez te
linie. Dla pozostatych budynkéw lokalizowanych na dziatce linia ta spetnia role nieprzekraczalnej
linii zabudowy;

wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé stosunek sumy powierzchni
catkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynkéw o charakterze trwatym,
potozonych w granicach nieruchomosci, do catej powierzchni tej nieruchomosci;

ustugach — nalezy przez to rozumie¢ samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w
budynkach o innych funkcjach niz ustugowe i urzadzenia stuzace dziatalnosci, ktorej celem jest
zaspokajanie potrzeb ludnosci, wytwarzajacej bezposrednio, metodami przemystowymi, débr
materialnych,

ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych ucigzliwos¢ nie wykracza
poza granice dzialki i nie bedace przedsiewzieciami mogacymi znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko wymienionymi w obowigzujacych przepisach szczegolnych;

ustugach publicznych - nalezy przez to rozumieé obiekty ustugowe realizowane jako
nastepujace inwestycje celu publicznego: urzedy organéw wiadzy, administracji, sadow i
prokuratury, panstwowych szkoét wyzszych, szkét publicznych, publicznych obiektéw ochrony
zdrowia, publicznych przedszkoli i doméw opieki spotecznej, placéwek wychowawczo-
opiekunczych oraz obiekty realizowane jako zadania wlasne samorzadow terytorialnych.

ustugach komercyjnych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi ogodlnie dostepne, stuzace
zaspokajaniu popytu ludnosci na wszelkiego rodzaju towary i ustugi, nastawione na
przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie finansowane w catosci lub czesci z budzetu
samorzadowego lub budzetu panstwa, sg to m.in. ustugi z zakresu handlu (hurtowego i
detalicznego), finansowe, gastronomii, komunikacyjne (np. stacje paliw, stacje obstugi pojazdow
itp.) turystyczne (np. hotele, motele, zajazdy, osrodki sportowe w tym np. korty tenisowe).

maksymalnej wysokosci zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ ustalong w planie
nieprzekraczalng ilo§¢ kondygnacji naziemnych budynku oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar
budynku w metrach, mierzony od poziomu gruntu rodzimego przy wejsciu do budynku do
najwyzszego punktu przekrycia dachu;

linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granice pomiedzy terenami o réznym sposobie
uzytkowania, zagospodarowania lub réznym przeznaczeniu podstawowym (réznej funkcji),
w tym réwniez pomiedzy terenami drég a terenami przeznaczonymi pod zabudowe badz
bedacymi w uzytkowaniu rolnym



1)

2)
3)

4)

5)
6)
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11)

12)

ROZDZIAL 11
OKRESLENIA OGOLNE

§ 4. 1. Dla calego obszaru, objetego uchwatg, plan okresla :

podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajgce terendéw, okreslone liniami
rozgraniczajacymi tereny o roznym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;

zasady ochrony $rodowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasady ochrony obiektéw i obszaréw podlegajacych ochronie ze wzgledu na wymagania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi;

granice i sposoby zagospodarowania terendéw lub obiektow podlegajacych ochronie na
podstawie odrebnych przepisow;

wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki zabudowy;

zasady ochrony, adaptacji i ksztattowania tadu przestrzennego, okreslone dla calego obszaru
i dla poszczegdlnych terendw o r6znym przeznaczeniu podstawowym;

szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem;

szczegoblne warunki zagospodarowania terendw, oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;

zasady obstugi w zakresie komunikacji oraz adaptacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacyjnych w obszarze obowigzywania ustalen planu;

zasady obstugi w zakresie wyposazenia w infrastrukture techniczng oraz adaptacji, rozbudowy
i budowy systeméw infrastrukturalnych w obszarze obowigzywania ustalen planu;

stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie optate za wzrost wartosci nieruchomosci
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Ustalenia planu okreslone sg w tresci niniejszej uchwaly oraz na rysunku planu.

8§ 5. W granicach obszaru obowigzywania ustalen planu, nie wystepujg obiekty wymagajace

ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspéiczesnej, tereny goérnicze, tereny
narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Plan
nie okresla réwniez tymczasowych sposobow zagospodarowania terenu.

§ 6.1. Nastepujace oznaczenia, przedstawione graficzne na rysunku planu, sa ustaleniami

obowigzujgcymi:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

granica obszaru objetego ustaleniami planu;

linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania
przestrzennego;

obowigzujgce linie zabudowy;

nieprzekraczalne linie zabudowy;

likwidacja istniejgcego podziatu geodezyjnego, zgodnie z ustaleniami planu § 13.ust. 7 i 15;
granice teren6w zmeliorowanych;

strefa lokalizacji zabudowy ustugowej w terenie 6U/MN;

przeznaczenie terenow.

2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione na w pkt. 1, maja

charakter postulowany lub informacyjny.



§ 7.1. Na obszarze objetym niniejsza uchwata, plan wyodrebnia tereny, bedace
przedmiotem okreslen ogdlnych i szczeg6towych, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla
ktérych ustala sie nastepujgce podstawowe przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami od
1MN do 25MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy ustugowej oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1IMN/U do 6MN/U;

3) teren zabudowy ustugowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U;
4) teren zabudowy urzadzen elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1E;

5) tereny przestrzeni drég publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ, 2KDZ,
0d1KDL do 6KDL, od 1KDD do 18KDD;

6) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW, 2KDW;

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysunku planu, okreslajg przeznaczenie
podstawowe poszczegoélnych terenow.

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysunku planu, okreslajg numery poszczegdlnych
terenéw o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

§ 8. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbedne do wykonania projektu
budowlanego, nalezy okresla¢ wedtug okreslen ogélnych ustalonych dla catego obszaru objetego
planem (rozdziatlll) oraz przepisOw szczegdtowych ustalonych dla poszczeg6lnych terenéw w
granicach obowigzywania ustalen planu (rozdziat IV) z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
obstugi komunikacyjnej (rozdziat V) oraz infrastruktury technicznej (rozdziat VI).

ROZDZIAL 111
USTALENIA OGOLNE DLA CALEGO OBSZARU

§ 9. 1. Plan ustala nastepujgce zasady ochrony $rodowiska przyrodniczego, przyrody
i krajobrazu kulturowego w catlym obszarze zakazujac:

1) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko dla ktérych
sporzadzanie raportu oddziatywania na srodowisko jest obligatoryjne na podstawie przepiséw
odrebnych;

2) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko moze by¢é wymagane, na podstawie
przepis6w odrebnych w terenach oznaczonych symbolem MN, MN/U z wyjatkiem lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

3) zakaz sktadowania wszelkich odpadéw niebezpiecznych na catym obszarze objetym niniejszg
uchwala;

4) prowadzenia dziatalnosci gospodarczej o ucigzliwosci wykraczajacej poza granice dziaiki lub
zespotu dzialek, do ktorych inwestor ma tytut prawny;

5)  wprowadzania sciekéw sanitarnych i technologicznych (nie oczyszczonych i oczyszczonych) do
wod powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanatéw
i zbiornikow Sciekowych;

6) lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworczej
mogacej powodowaé przekroczenie dopuszczalnych wielko$ci oddziatywania na $rodowisko
poprzez emisje substancji i energii w szczegolnosci dotyczace wytwarzania hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

2. Plan ustala:

1) zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony $rodowiska dla terenéw oznaczonych na
rysunku planu symbolem MN, MN/U nalezy przyja¢ klasyfikacje akustyczng jak dla zabudowy
mieszkaniowej;



2) zaleca sie ochrone istniejacych zadrzewien, nie kolidujacych z projektowang zabudowg
a spetniajacych funkcje ekologiczne oraz maksymalne nasycanie terenow zielenia,

3) obowigzek na terenie kazdej posesji, przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinna, zapewnienia miejsca do sktadowania odpadéw;

4) selekcje i gromadzenie odpaddéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich
gromadzenia oraz ich odbiér i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym
w gospodarce komunalnej gminy;

5) plan dopuszcza realizacje w budynkach kominkéw opalanych paliwem statym, pod warunkiem,
ze nie bedzie to gléwne zZrédio ogrzewania budynkow.

§ 10.1. Plan ustala zasady dla obiektéw i obszaréw podlegaj acych ochronie ze
wzgl edu na wymagania bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia ludzi  w calym obszarze wprowadzajac
szczegoblne warunki dla inwestowania i zagospodarowania na terenach potozonych w zasiegu stref
bezpieczenstwa od linii elektroenergetycznych $redniego napiecia.

2. Plan wyznacza maksymalng strefe bezpieczenstwa z tytutu bezpiecznej pracy w poblizu
czynnych linii elektroenergetycznych sredniego napiecia 15 kV, w odlegtosci po 6 m od rzutu
skrajnego przewodu na strone. W strefie bezpieczenstwa plan ustala:

1) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi muszg by¢ sytuowane poza
zasiegiem strefy okreslonej w planie i przepisach odrebnych;

2) dopuszcza sie lokalizowania budynkéw zawierajgcych pomieszczenia przeznaczone na staty
pobyt ludzi w zasiegu ucigzliwosci, o ktérych mowa w pkt.1, pod warunkiem zastosowania w
nich rozwigzan odpowiednio ograniczajgcych te ucigzliwosci;

3. Na terenach potozonych w zasiegu stref bezpieczenstwa od linii energetycznych
Sredniego napiecia, oznaczonych na rysunku planu, ustala sie zakaz realizacji obiektow kubaturowych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi (powyzej 4 godzin na dobe):

1) zakazujac lokalizowania miejsc statego przebywania ludzi w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza;

2) zakazujac lokalizowania budynkéw mieszkalnych i wymagajacych szczegdélnej ochrony (np.
szkoty, przedszkola, osrodki zdrowia itp.).

4. Powyzsze strefy oddziatywania linii energetycznych sredniego napiecia, moga byé
weryfikowane w decyzjach o pozwoleniu na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych, po uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.

5. Istnieje mozliwos¢ lokalizowania innych obiektéw budowlanych — gospodarczych,
magazynowych, garazowych itp., w zasiegu strefy bezpieczenstwa linii pod warunkiem uzyskania,
przed wydaniem pozwolenia ha budowe, zgody Zaktadu Energetycznego;

6. Pokazane i opisane w planie strefy przestajg obowigzywaé w przypadku przebudowy linii.

§ 11.1. W granicach opracowania plan wyznacza tereny podlegaj ace ochronie na
podstawie odr ebnych przepiséw okreslajac na rysunku planu zasieg istniejgcych urzadzen
melioracyjnych (w tym orientacyjny przebieg istniejacych kanatéw melioracyjnych — zbiorczych) wraz z
ustaleniami dla tych terenéw.

2. Dla terenéw potozonych w granicach zasiegu istniejacych urzadzen melioracyjnych plan
ustala:

1) na terenach, na ktorych wystepujg urzadzenia melioracyjne, nalezy w projekcie budowlanym
przewidzie¢ sposoby rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacym drenazem zapewniajace jego
dalsze prawidtowe funkcjonowanie w obszarach przylegtych;

2) projekt budowlany planowanej inwestycji, przed wydaniem pozwolenia na budowe, winien by¢
uzgodniony z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie — Inspektorat
w Przasnyszu. Po zmianie sposobu uzytkowania gruntéw rolnych zmeliorowanych nalezy
wystapi¢ do powotanej wczesniej instytucji o wykreslenie z ewidencji urzadzen melioracji
szczeg6towych powierzchni zajetych na cele pozarolnicze.



3. Plan ustala obowigzek zachowania i utrzymania droznosci istniejacych odkrytych rowoéw
melioracyjnych.

4. Plan ustala zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do istniejgcych odkrytych rowow
melioracyjnych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegowe;.

5. Plan ustala zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych z przeznaczeniem podstawowym
lub uzupetniajgcym, w odlegtosci mniejszej niz 6 od linii brzegowej istniejacych rowéw melioracyjnych
odkrytych.

§ 12. 1. Plan na calym obszarze opracowania wyznacza tereny przestrzeni publicznych
w formie drég ogélnodostepnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD oraz
ustala lokalizacje w tych drogach urzadzen infrastruktury technicznej, stluzacej zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkancow.

2. Na terenach, o ktéorych mowa w wust. 1, plan ustala nastepujace zasady
zagospodarowania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) zagospodarowanie terenu i ksztattowani nawierzchni ulic i chodnikéw w sposéb umozliwiajacy
bezkolizyjne korzystanie osobom niepetnosprawnym ruchowo;

2) mozliwosé¢ lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiektow o funkcji matej architektury (tawki, stupy
ogtoszeniowe, reklamy o powierzchni nie wiekszej niz 1,5x1,5), zieleni urzadzonej, przystankow
komunikacji zbiorowej, paséw postojowych, miejsc parkingowych ogélnodostepnych, urzadzen
zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjg drég oraz urzadzen infrastruktury technicznej pod
warunkiem nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég
publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadcy drog;

3) zakaz lokalizacji wolnostojacych reklam wieloprzestrzennych;

4) obowigzek lokalizacji ogrodzen:
a) maksymalnej wysokosci 1,60 m (w tym wysoko$¢ podmuréwki do 40 cm) w liniach
rozgraniczajgcych tereny publiczne wyznaczonych na rysunku planu;

b) zakaz stosowania ogrodzeh peinych oraz z wypetniajgcymi przestami betonowymi
prefabrykowanymi,

c) ogrodzenia powinny by¢ azurowe, tgczna powierzchnia przeswitbw powinna wynosié¢
minimum 25% powierzchni przesta ogrodzenia miedzy stupkami;

d) linie ogrodzenia powinna przebiega¢ w odlegtosci minimum 0,5m od gazociggu;

§ 13.1. Plan ustala, szczeg6towe zasady i warunki scalania i podziatlu ni  eruchomo s$ci
objetych planem. Plan zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami pozwala na podziaty
okreslone w tej ustawie, w tym na wszystkich terenach wyznaczonych w planie, dokonywanie podziatu
dziakki, ktérego celem jest powiekszenia sasiedniej nieruchomosci lub regulacja istniejacych granic
dzialek. Warunkiem wykonania takiego podziatu jest zachowanie parametrow dziatki dzielonej,
umozliwiajgcych lokalizacje zabudowy i rozmieszczenie niezbednych elementow zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania okre$lonymi w planie.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 6MN/U plan
dopuszcza mozliwosé podziatu i scalenia dziatek zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami,
przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) nowe granice podzialu na dzialki budowlane musza byé réwnolegte i/lub prostopadie do
przynajmniej jednej, istniejacej granicy bocznej dziatki dzielonej;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna byé dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkos¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m? dla
dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna,

b) wielkos¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m? dla
dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z ustugami lub
zabudowe ustugowsa,



c) szerokosé frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 20 m,

d) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac
z wyznaczonych w planie drég oraz drég wewnetrznych nie wyznaczonych w planie, ktére
nalezy wyznaczy¢ w projekcie podziatu dziatki, minimalna szerokosé drogi dojazdowej
wewnetrznej to 6,0 m,

e) przy wydzielaniu dzialek budowlanych przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng lub ustugowa nalezy zachowa¢ droge dojazdowg do pol uprawnych o
szerokosci umozliwiajacej przejazd sprzetu rolniczego;

3) dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

3. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 4MN, 8MN, 25MN
plan dopuszcza mozliwos¢ podzialu i scalenia dzialek zgodnie z ustawg o gospodarce
nieruchomosciami, przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) nowe granice podzialu na dziatkki budowlane muszg by¢ roéwnolegte i/lub prostopadie do
przynajmniej jednej, istniejacej granicy bocznej dziatki dzielonej;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$é nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,
b) szerokosé frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;
3) dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN plan ustala mozliwos¢ podziatu
i scalenia dziatek zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami, przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

1) nowe granice podziatu na dzialki budowlane muszg by¢ rownolegte i/lub prostopadie do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkosé nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 1200 m?,
b) szerokos¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 25 m;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dziatek moze sie odbywa¢ tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzuja ustalenia pkt. 2;

5) niezaleznie od ustalen pkt 1-4 plan dopuszcza podziat dziatek nr 2451 i 2452 wykonany w oparciu
0 nastepujace zasady:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 700 m?,

b) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dziatek moze sie odbywaé tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

C) podziat musi byé wykonany zgodnie z przepisami odrebnymi obowigzujacymi w tym zakresie.

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 6MN, 10MN plan ustala
mozliwosé podziatu i scalenia dziatek zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomosciami, przy
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) nowe granice podzialu na dziatkki budowlane muszg by¢ réwnolegte i/lub prostopadie do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,
b) szeroko$é frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 30 m;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio



z wyznaczonych w planie drég publicznych,
4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 7MN, 11MN plan ustala
mozliwosé podziatu i scalenia dziatek zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomosciami, przy
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) nowe granice podzialu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte i/lub prostopadie do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna byé dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 m?,
b) szeroko$é frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 23 m;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9MN plan ustala mozliwo$é podziatu
i scalenia dziatek zgodnie z ustawg 0 gospodarce nieruchomosciami, przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

1) nowe granice podzialu na dziatkki budowlane muszg by¢ réwnolegte i/lub prostopadte do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna byé dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkosé nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 1100 m?,
b) szerokos$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 24 m;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzuja ustalenia pkt. 2.

5) plan dopuszcza scalenie dziatek nr ewid. 3279, 3280, 3281, 3282 i 3283 i dokonanie podzialu
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1-4. Plan dopuszcza réwniez zachowanie istniejgcego
podzialu geodezyjnego pod warunkiem, ze dziatka nr ewid. 3281 nie bedzie tworzyla
samodzielnej, niezaleznej nieruchomosci budowlanej, dziatka ta moze by¢ wykorzystana pod
zabudowe tylko w przypadku przytaczenia jej do dziatek nr 3279 i 3280 lub do dziatek 3282
i 3283.

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 12MN, 13MN plan ustala
mozliwos¢ podziatu i scalenia dzialek zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomos$ciami, przy
spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) nowe granice podziatu na dzialki budowlane muszg by¢ rownolegte i/lub prostopadie do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna byé dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 950 m?,
b) szerokos¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 25 m;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dziatek moze sie odbywa¢ tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MN plan ustala mozliwosé
podziatu i scalenia dziatlek zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomosciami, przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:



1)

2)

3)

4)

nowe granice podzialu na dzialki budowlane musza by¢ rownolegte i/lub prostopadie do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkos¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 1000 m?,
b) szerokosc¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 25 m;

obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dziatek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

10. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MN, 16MN plan ustala

mozliwos¢ podziatu i scalenia dzialek zgodnie z ustawg o gospodarce nieruchomos$ciami, przy
spetnieniu nastepujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)
5)

nowe granice podzialu na dzialki budowlane musza by¢ rownolegte i/lub prostopadie do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkosé nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 1100 m?
b) szerokos¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
- 30 m przy podziale dziatki nr 265/2,
- 23 m przy podziale dzialki nr 264/2;

obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2;

plan dopuszcza podziat dz. nr 264/2 na dziatki z frontami od drég oznaczonych symbolami 5KDL i
2KDL o minimalnej powierzchni 900 m? i szerokosci frontu 24,0 m.

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17MN plan ustala mozliwo$¢

podziatlu i scalenia dziatek zgodnie z ustawag o0 gospodarce nieruchomosciami, przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:

1)

2)

3)

4)

nowe granice podziatu na dziatki budowlane musza by¢ prostopadte do wyznaczonej w planie linii
rozgraniczajacej drogi 5KDD i do istniejgcej granicy miedzy dziatkami 266/2 i 265/2;

wielkos¢ nowych wydzielonych dzialek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkos¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 1000 m?,
b) szerokos$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 30 m;

obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18MN plan ustala mozliwo$¢

podziatlu i scalenia dziatek zgodnie z ustawag o0 gospodarce nieruchomosciami, przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:

1)

2)

nowe granice podzialu na dziatkki budowlane muszg by¢ réwnolegte i/lub prostopadte do
wyznaczonych w planie linii rozgraniczajacych drég publicznych;

wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkos¢é nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 900 m?,

b) szerokos$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 22 m;



3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 19MN, 20MN plan ustala
mozliwosé podziatu i scalenia dziatek zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomosciami, przy
spetnieniu nastepujacych warunkéw:

1) nowe granice podzialu na dziatki budowlane muszg by¢ réwnolegte i/lub prostopadie do
istniejacych granic podzialu geodezyjnego, wyjatek stanowi podziat dziatek nr 273/6 i 273/10
potozonych przy drodze 6KDL, gdzie linia podzialu na nowe dzialki budowlane musi by¢
réwnolegta do granicy miedzy dziatkami nr 273/6 i 273/10;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 850 m?,
b) szerokosé frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 21 m;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dziatek moze sie odbywa¢ tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2;

14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21MN plan ustala mozliwo$¢
podziatlu i scalenia dziatek zgodnie z ustawa o0 gospodarce nieruchomosciami, przy spetnieniu
nastepujacych warunkow:

1) nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ prostopadie do wyznaczonej w planie linii
rozgraniczajgcej drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDL;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielkos¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz 1000 m?,
b) szerokosc¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 30 m;

3) obstluga komunikacyjna wydzielonych nowych dziatek moze sie odbywa¢ tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzuja ustalenia pkt. 2.

15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 22MN, 23MN, 24MN plan ustala
mozliwosé podziatu i scalenia dziatek zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomosciami, przy
spetnieniu nastepujacych warunkow:

1) nowe granice podziatu na dzialki budowlane muszg by¢ rownolegte i/lub prostopadie do
istniejacych granic podziatu geodezyjnego;

2) wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna by¢ dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
- 900 m” przy podziale dziatki nr 274,
- 1100 m? przy podziale pozostatych dziatek,
b) szerokos¢ frontu nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:
- 14 m przy podziale dziatki nr 274,
- 23 m przy podziale pozostatych dziatek;

3) obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywac tylko bezposrednio
z wyznaczonych w planie drég publicznych,

4) dla wydzielenia dzialek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2;

5) naterenie oznaczonym symbolem 24MN plan wyklucza mozliwo$é zabudowy dziatki oznaczonej
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6)

nr ewid. 275/11 jako samodzielnej, niezaleznej nieruchomosci budowlanej, dziatka ta moze by¢
wykorzystana pod zabudowe tylko w przypadku przytaczenia jej do dziatki nr 275/10;

na terenie oznaczonym symbolem 23MN plan dopuszcza wykonanie podziatu dziatki nr 273/10
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu (tj. powiekszy¢ sasiedniaz_ dziatke do 2000 m’ a
pozostaty teren podzieli¢ na dwie dziatki o powierzchni minimum 950 m<).

16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U plan dopuszcza mozliwo$¢

podziatlu dziatek zgodnie z ustawg 0 gospodarce nieruchomosciami, uwzgledniajgc:

1)

2)

3)

4)

nowe granice podziatu na dziatki budowlane muszg by¢ prostopadte do linii rozgraniczajace;j
drogi oznaczonej symbolem 3KDL;

wielkos¢ nowych wydzielonych dziatek budowlanych powinna byé dostosowana do rodzaju
zabudowy przy zalozeniu, ze:

a) wielko$¢ nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m?,
b) krétszy bok nowo wydzielonej dziatki budowlanej musi mie¢ minimum szerokos$¢ 20 m;

obstuga komunikacyjna wydzielonych nowych dzialek moze sie odbywaé¢ tylko z drég
publicznych wyznaczonych w planie;

dla wydzielenia dziatek pod stacje trafo wnetrzowe nie obowigzujg ustalenia pkt. 2.

ROZDZIAL IV
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

§ 14. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 25MN plan

ustala:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami
i urzadzeniami towarzyszacymi;

dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajgce - nieucigzliwe ustugi towarzyszace nie
zakidcajace funkciji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe;

zachowanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej,
ustugowej polegajace na mozliwosci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy
istniejacych budynkéw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie
lub przebudowie istniejacych, na dzien wejscia w zycie planu miejscowego, budynkéw plan
dopuszcza odstepstwa od zasad i warunkéw okreslony w pkt. 6 wynikajace z obowigzku
zachowaniem jednorodnej catosé architektonicznej bryty budynkéw przebudowywanych lub
rozbudowywanych (dopuszcza sie stosownie: innej max. wysokosé budynku, jednak nie wyzej
niz 10 m, innego kata spadku potaci dachowych, ilosci potaci dachowych, dopuszcza sie
réwniez stosowanie dachow ptaski);

dopuszcza sie remonty, nhadbudowe, wymiane dachu istniejgcych budynkéw znajdujacych sie
pomiedzy projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi wyznaczajacymi drogi a wyznaczong linig
zabudowy nieprzekraczalng, rozbudowa takich budynkéw moze sie odbywac¢ tylko z
zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

realizacje nowej zabudowy w oparciu o istniejace podzialy na dziatki budowlane lub na
podstawie zasad i warunkéw podziatu i scalania nieruchomosci okreslonych w § 13, ust.1,
i od 3 dol5;

zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dziatce obowigzuje zachowanie:
— nieprzekraczalnych linii zabudowy,
— obowigzujacych linii zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej, ktéra dla pozostatych
budynkoéw lokalizowanych na dziatce stanowi nieprzekraczalng linie zabudowy,

b) nowe budynki mieszkalne na dziatkach nalezy lokalizowac¢ jako wolnostojace,

c) plan dopuszcza podziat dziatki nr 274 na dziatki, na ktérych istnieje mozliwos¢ lokalizacji
zabudowy blizniaczej,
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5)

d) plan ustala realizacje pomieszczen gospodarczych, ustugowych i garazy jako wbudowanych
w bryte budynku mieszkalnego lub dobudowanych do tego budynku, plan dopuszcza
lokalizacje budynkéw gospodarczych(garazowych) przy granicy dziatki, zalecane
zblokowanie zabudowy z zabudowg o podobnym charakterze na dzialce sgsiada;

e) zakaz realizacji budynkéw gospodarczych i garazy od frontu dziatki (nie dotyczy garazy
realizowanych w budynku mieszkalnym);

f) na jednej dzialce plan dopuszcza lokalizacje dwéch obiektéw kubaturowych: jednego
budynku o przeznaczeniu podstawowym i jednego budynku o dopuszczalnym
przeznaczeniu uzupetniajgcym: jednego budynku gospodarczego lub jednego budynku
garazowego(moze by¢ jeden budynek gospodarczo-garazowy);

g) w przypadku realizacji dwéch budynkéw na dzialce plan wprowadza obowigzek wykonania
dachu i elewacji obu budynkéw w tej samej kolorystyce,

h) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej (i ustugowej dobudowanej) — maksimum dwie
kondygnacje, rzedna parteru maksimum 50 cm ponad terenem, drugg kondygnacje powinno
stanowi¢ poddasze uzytkowe, catkowita wysokos¢ budynku do najwyzszego punktu
przekrycia dachu maksimum 9,0 m,

i) lokalizacja budynku mieszkalnego (i ustugowego dobudowanego) na dziaice z kalenicg
réwnolegtg do pasa drogowego, na terenach oznaczonych symbolami 19MN, 20MN, 22MN,
23MN, 24MN lokalizacja budynku mieszkalnego (i ustugowego dobudowanego) na dziatce z
kalenica prostopadtg do granic dziatki.

i) wysokos¢ garazy i budynkdw gospodarczych 1 kondygnacja uzytkowa nie wyzej jednak niz
6,0 m do najwyzszego punktu przekrycia dachu;

k) wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,3;

[) powierzchnie biologicznie czynng okresla sie na minimum 60 % powierzchni dziatek
budowlanych;

m) dachy budynkéw mieszkalnych (i ustugowych dobudowanych) nalezy projektowa¢ o réwnym
kacie nachylenia symetrycznych potaci dachowych w zakresie 25-45° a dla pozostatych
budynkéw w zakresie 15-45°,

n) pokrycie dachowe budynkéw powinno byé wykonane 2z materiatbw jednorodnych
kolorystycznie dla wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dzialce, preferowana
kolorystyka to grafit, czerwien, kolor naturalnej cegty,

w zagospodarowaniu wiasnej dzialki lub zespotu dziatek nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢
miejsc postojowych dla samochodéw w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut
prawny przy uwzglednieniu minimalnych wskaznikow parkingowych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej - min. 2m.p./1 mieszkanie;

b) ustug — 3 m.p./ kazde 100m? powierzchni uzytkowej, dla obiektéw o powierzchni mniejszej
ilo§¢ miejsc parkingowych nalezy zapewni¢ odpowiednio (procentowo), jednak nie mniej niz
2m.p;

c) w przypadku realizacji na dziatce zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, miejsca parkingowe
nalezy obliczy¢ i zapewni¢ oddzielnie dla kazdej z funkciji.

§ 15. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1IMN/U do 6MN/U plan

ustala:

1)

2)

3)

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub zabudowa
ustugowa— nieucigzliwe ustugi komercyjne z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi;

dopuszczalne przeznaczenie uzupetniajace — drogi dojazdowe, w tym dojazdy do pdl, stacje
transformatorowe;

zachowanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, gospodarczej,
ustugowej polegajgce na mozliwosci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy
istniejacych budynkéw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Przy rozbudowie lub
przebudowie istniejacych, na dzien wejscia w zycie planu miejscowego, budynkéw plan

12



4)

5)

6)

7

8)

dopuszcza odstepstwa od zasad i warunkéw okreslony w pkt. 7 wynikajace z obowigzku
zachowaniem jednorodnej calo$é architektonicznej bryty budynkéw przebudowywanych lub
rozbudowywanych (dopuszcza sie stosownie: innej max. wysokos$¢ budynku, jednak nie wyzej
niz 10 m, innego kata spadku potaci dachowych, ilosci potaci dachowych, dopuszcza sie réwniez
stosowanie dachéw ptaski);

dopuszcza sie remonty, nadbudowe, wymiane dachu istniejgcych budynkéw znajdujacych sie
pomiedzy projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi wyznaczajacymi drogi a wyznaczong linig
zabudowy nieprzekraczalng, rozbudowa takich budynkéw moze sie odbywac¢ tylko z
zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

zakaz tworzenia nowych siedlisk w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych;

realizacje nowej zabudowy w oparciu o istniejgce podziaty na dziatki budowlane zgodnie
z zasadami i warunkami podziatu i scalania nieruchomosci okreslonymiw § 13, ust.1i 2;

zasady i warunki ksztaltowania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzialce obowigzuje zachowanie nieprzekraczalnych linii
zabudowy oraz strefy lokalizacji zabudowy ustugowej a takze obowigzujacej linii zabudowy
dla budynku mieszkalnego(ustugowego), okreslonych na rysunku planu,

b) lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej lub ustugowej jako wolnostojaca, dopuszcza sie
lokalizacje budynkéw gospodarczych i garazy przy granicy dziaiki,

c) zakaz realizacji budynkéw gospodarczych i garazy od frontu dziatki (nie dotyczy garazy
realizowanych w budynku mieszkalnym/ustugowym);

d) w terenie 6MN/U budynek ustugowy nalezy lokalizowa¢ w strefie wyznaczonej graficznie na
rysunku planu a budynek mieszkalny poza tg strefa,

e) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej — maksimum dwie kondygnacje, rzedna parteru
maksimum 50 cm ponad terenem, drugg kondygnacje stanowi¢ powinno poddasze
uzytkowe, catkowita wysokosé budynku do kalenicy maksimum 9,0 m;

f) budynki na dziatkach nalezy lokalizowa¢ réwnolegle do bocznych granic dziaiki,

g) maksymalna wysokos$¢ zabudowy ustugowej to dwie kondygnacje naziemne, o maksymalnej
wysokosci do kalenicy 12,0 m (nie dotyczy komindw i obiektow wiezowych);

h) wysokos¢ garazy i budynkéw gospodarczych 1 kondygnacja uzytkowa, nie wyzej jednak niz
7,0 m do najwyzszego punktu przekrycia dachu;

i) dachy budynkéw mieszkalnych i ustugowych nalezy projektowa¢ o rownym kacie nachylenia

symetrycznych potaci dachowych w zakresie 20-45°, w budynkach ustugowych i
gospodarczych dopuszcza sie stosowanie dachow ptaskich lub o spadku potaci do 45°;

i) wskaznik intensywno$ci zabudowy do 0,6,
k) powierzchnie biologicznie czynng na minimum 30% powierzchni terenu,

[) pokrycie dachowe budynkéw powinno byé wykonane z materialéw jednorodnych
kolorystycznie dla wszystkich budynkéw zlokalizowanych na poszczegéinych dziatkach
budowlanych, preferowana kolorystyka to grafit, czerwien, kolor naturalnej cegty,

w zagospodarowaniu wtasnej dziatki lub zespotu dziatek nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢
miejsc postojowych dla samochoddéw w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut
prawny przy uwzglednieniu minimalnych wskaznikéw parkingowych dla:

a) zabudowy mieszkaniowej - min. 2m.p./1 mieszkanie;

b) ustug — 3 m.p./ kazde 100m? powierzchni uzytkowej, dla obiektéw o powierzchni mniejszej
ilo§¢ miejsc parkingowych nalezy zapewni¢ odpowiednio (procentowo), jednak nie mniej niz
2m.p;

c) w przypadku realizacji na dziatce zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, miejsca parkingowe
nalezy obliczyé¢ i zapewnic¢ oddzielnie dla kazdej z funkcji.
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§ 16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa ustugowa komercyjna, gtéwnie z zakresu handlu,
gastronomii, magazynowania i sktadowania, rzemiosta nieucigzliwego lub zabudowa ustugowa —
ustugi publiczne;

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupelniajgce — drogi  wewnetrzne, parkingi, stacje
transformatorowe;

3) ucigzliwosé prowadzonej dziatalnosci gospodarczej musi by¢ ograniczona do granic dziatki, do
ktérych inwestor posiada tytut prawny;

4) realizacje nowej zabudowy w oparciu o podzialy na dziatki budowlane zgodnie z zasadami
i warunkami podziatu i scalania nieruchomosci okreslonymi w § 13, ust.1i 16;

5) zasady i warunki ksztattowania zabudowy:

a) przy lokalizacji zabudowy na dzialce obowigzuje zachowanie obowigzujacej i
nieprzekraczalnej linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu,

b) lokalizacje zabudowy jako wolnostojaca, dopuszcza sie lokalizacje zabudowy przy granicy
dziafki,

¢) maksymalna wysokos¢ zabudowy to dwie kondygnacje naziemne, 0 maksymalnej wysokosci
od poziomu gruntu do najwyzszego punktu przekrycia dachu 10,0 m;

d) dachy budynkéw nalezy projektowa¢ o réwnym kacie nachylenia symetrycznych potaci
dachowych w zakresie 15-40°%;

e) lokalizacje garazy i pomieszczen gospodarczych w bryle budynku o funkcji podstawowej,
f)  wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,7;

g) powierzchnie biologicznie czynng na minimum 40% powierzchni terenu,

h) zakaz stosowania saidingu jako materiatu wykonczeniowego w elewacji budynkow;

6) w zagospodarowaniu terenu nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ miejsc postojowych dla
samochoddéw w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny przy uwzglednieniu
3 m.p./ kazde 100m* powierzchni uzytkowej, dla obiektéw o powierzchni mniejszej ilos¢ miejsc
parkingowych nalezy zapewni¢ odpowiednio (procentowo), jednak nie mniej niz 2 m.p.

2. Na terenie dzialek przewidywanym do zabudowy o funkcji ustug publicznych nalezy
przewidzie¢ stosowne przedsiewziecia w zakresie obrony cywilnej, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami odrebnymi.

§ 17. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe — lokalizacja urzadzen elektroenergetycznych — stacji trafo;

2) budowa, wymiana i eksploatacja urzadzen na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

ROZDZIAL V
PRZEPISY SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 18.1. Plan ustala nastepujace zasady adaptacji, rozbudowy i budowy systeméw
komunikacyjnych w obszarze obowigzywania ustalen planu:

1) system drég/ulic ogodlnodostepnych, obstugujacych komunikacyjnie obszar planu,
w sktad ktérych wchodza drogi podzielone ze wzgleddw funkcjonalnych i technicznych na klasy:
— ,KDZ” - zbiorcza,
— ,KDL” - lokalna,
— ,KDD” - dojazdowa.

2) dla terenéw przestrzeni drég, o ktorych mowa w ust.1, plan ustala:

a) dla istniejgcej drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ -
ul. Baranowskiej klase drogi ,Z” — zbiorcza, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m,
1/2 - jednojezdniowg dwupasowg; przy czym plan wyznacza tylko pdéinocng linie
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rozgraniczajgcg drogi;

b) dla istniejacej drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDZ -
ul. Krélewieckiej klase drogi ,Z” — zbiorcza, o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 20 m,
1/2 - jednojezdniowg dwupasowsg; przy czym plan wyznacza tylko poludniowg linie
rozgraniczajaca drodi;

c) dlaistniejacej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL- ul. Rolnicza, klase drogi

.L" — lokalng, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 15 m; 1/2 - jednojezdniowg
dwupasowsg;

d) dla istniejgcej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL- ul. Sadowa, klase drogi
,L" — lokalng, o szerokosdci w liniach rozgraniczajagcych 15 m; 1/2 - jednojezdniowg
dwupasows;

e) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL -
klase drogi ,L” - lokalna, o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 15 m,
1/2 - jednojezdniowg dwupasowa,

f) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL klase drogi ,L" —
lokalna, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 15 m,; 1/2 - jednojezdniowg dwupasowa;

g) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL klase drogi ,L" —
lokalna, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12 m; 1/2 - jednojezdniowg dwupasowa;

h) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDL klase drogi ,L" —
lokalna, o szerokosciach w liniach rozgraniczajacych 12m; 1/2 - jednojezdniowg
dwupasowsa,

i) dla projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD klase drogi ,D” —
dojazdowg o szerokodci w liniach rozgraniczajagcych 10 m, 1/2 - jednojezdniowg
dwupasowa, przy czym plan wyznacza tylko pétnocng czesé drogi o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych 5,0 m.

j) dla istniejacych i projektowanych drog oznaczonych na rysunku planu symbolami od 2KDD
do 18KDD klase drogi ,D” — dojazdowg o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10 m;
1/2 - jednojezdniowg dwupasowa,

2. Plan ustala, dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW
przeznaczenie pod drogi wewnetrzne — dojazdy do zabudowy o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych okreslonej na rysunku planu. Dla drég wewnetrznych, nie pokazanych na rysunku
planu, ktére mozna wyznacza¢ na terenach oznaczonych symbolami od 1MN/U do 5MN/U w
projekcie podzialu dzialek, plan ustala minimalng szerokos¢ drogi na 6,0 m.

3. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, plan ustala lokalizacje urzadzen sieciowych
infrastruktury technicznej, elementow matej architektury i zieleni, jako przeznaczenie uzupetniajace.

4. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych drogi, plan zakazuje lokalizacje nowych
budynkéw i urzadzen nie zwigzanych z gospodarka drogowa lub potrzebami ruchu drogowego;
dopuszcza sie lokalizacje zieleni, urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z obstugg ruchu,
a w szczegolnosci: przystankéw komunikacji zbiorowej, paséw postojowych, parkingdw, urzadzen
zwigzanych z utrzymaniem i eksploatacjg tras oraz urzadzen infrastruktury technicznej pod warunkiem
nienaruszania wymagan okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych drég publicznych, a takze
uzyskania zgody zarzadcy drég.

ROZDZIAL VI
PRZEPISY SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE WYPOSAZENIA
W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA
8§ 19.1. Plan ustala zaopatrzenie terenow w media techniczne poprzez istniejacy,

rozbudowywany i projektowany system uzbrojenia, na warunkach okreslonych poprzez witasciwego
dla danej sieci (systemu) zarzadce.

2. Adaptacja w liniach rozgraniczajagcych ulic, istniejacych urzadzehn nadziemnych
i podziemnych uzbrojenia terenu, z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy, ze wzgledu na stan
techniczny lub na kolizje z uzbrojeniem liniowym projektowanym.
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3. Lokalizacja projektowanych urzgdzen liniowych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia
z wyjatkiem przylaczy do budynkéw i dziatek, w liniach rozgraniczajacych ulic, przy zachowaniu
wzajemnych, normatywnych odlegtosci okreslonych w przepisach odrebnych.

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektéw infrastruktury technicznej takich jak stacje
transformatorowe, podziemne przepompownie sciekOw czy kontenerowe stacje telekomunikacyjne na
podstawie opracowan technicznych, na calym obszarze objetym planem, pod warunkiem, ze
ucigzliwos¢ tych urzadzen nie bedzie wykracza¢ poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny.

5. Plan dopuszcza lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w terenach przeznaczonych
pod zabudowe w przypadku gdy, przy zachowaniu wzajemnych, normatywnych odlegtosci
okreslonych w przepisach odrebnych od istniejacej juz sieci, brak jest miejsca w liniach
rozgraniczajacych ulic.

6. Przylaczeniowe szafki gazowe i energetyczne nalezy lokalizowa¢ w ogrodzeniu
zlokalizowanym z przestrzenig drég/ulic zapewniajac do nich bezposredni dostep.
§20.1. W zakresie zaopatrzenia w wod e plan ustala:
1) zaopatrzenie z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej i poprzez jej rozbudowe;

2) plan ustala konieczno$¢ wyposazenia (projektowanej i rozbudowywanej) sieci wodociggowej
w hydranty p. poz. zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) w celu zapewnienia pewnosci dostepu wody na calym obszarze sie¢ wodociggowa nalezy
projektowac zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrebnych.
§21.1. W zakresie odprowadzenia s$ciekéw sanitarnych plan ustala:

1) docelowo odprowadzanie $ciekdw bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacji komunalnej
i unieszkodliwianie ich na oczyszczalni komunalnej na terenie miejskiej oczyszczalni $ciekow;

2) obowigzek podigczenia wszystkich nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej, po jej zrealizowaniu,

3) do czasu wyposazenia obszaru w sie¢ kanalizacji zbiorczej, plan dopuszcza stosowanie
atestowanych szczelnych zbiornikbw bezodptywowych z obowigzkiem okresowego wywozu
zgromadzonych nieczystosci do punktu zlewnego;

4) zakaz wprowadzania nieczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu oraz
utrzymywania otwartych kanatéw sciekowych.
§22. 1. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych plan ustala:

1) czasowo odprowadzanie woéd deszczowych z terenéw powierzchniowo na teren witasnej dziatki
lub odprowadzanie do bezodptywowych zbiornikbw otwartych lokalizowanych w granicach
dziatki do ktdrej inwestor ma tytut prawny;

2) docelowo budowa sieci kanalizacji deszczowej;

3) plan nakazuje ksztattowanie powierzchni dzialek w sposéb zabezpieczajacy sasiednie tereny
i ulice przed sptywem powierzchniowym wdd opadowych na teren poza granicami wtasnosci;

4) 7z terenow drog obowigzek odprowadzania woéd opadowych poprzez splyw powierzchniowy w
oparciu o rowy przydrozne oraz infiltracje wéd deszczowych do gruntu a docelowo do kanalizaciji
deszczowej.

§ 23.1. W zakresie zaopatrzenie w energi ¢ elektryczn g plan ustala:

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z ukladu istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej
Sredniego napiecia 15kV po jej rozbudowie i przebudowie, w oparciu o istniejgce i projektowane,
zgodnie z koncepcja zasilania w energie elektryczna, stacje transformatorowe;

2) rozbudowe i przebudowe sieci oraz budowe urzadzen elektroenergetycznych prowadzong
w uzgodnieniu i na warunkach z wkasciwym Zaktadem Energetycznym,;

3) budowe liniowych odcinkéw sieci niskiego i sredniego napiecia w liniach rozgraniczajacych ulic,
w uzgodnieniu z wtasciwym Zakltadem Energetycznym;
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4) jako rozwigzanie preferowane ustala sie prowadzenie linii elektroenergetycznych o réznych

5)

6)

7

napieciach po oddzielnych trasach, dopuszcza sie jednak w technicznie lub ekonomicznie
uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i nn na
wspélnych stupach;

preferuje sie stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym i oraz stacji
transformatorowych SN/nn w wykonaniu stupowym, dopuszcza sie jednak ze wzgledéw
technicznie uzasadnionych stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz
stacji w wykonaniu wnetrzowym;

przytaczenie obiektdow do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen
elektroenergetycznych , powstata w wyniku wystgpienia kolizji planu zagospodarowania dziatki
(w tym rowniez wynikajgcego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejagcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi bedzie sie odbywa¢ w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez
whadciwego operatora systemu elektroenergetycznego wedtug zasad okreslonych w przepisach
prawa energetycznego.

plan dopuszcza realizowanie przytaczy do budynkéw jako przytaczy napowietrznych
realizowanych od linii napowietrznych, do czasu ich przebudowy.

2. Plan dopuszcza, po wykonaniu koncepcji zasilania, po wcze$niejszym uzgodnieniu za

posrednictwem gminy na etapie pozwolenia na budowe z wilasciwym Zaktadem Energetycznym,
lokalizowanie stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach przeznaczonych pod zabudowe , przy
linii rozgraniczajacej ulic.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 24.1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny plan ustala:

do czasu wybudowania sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz z butli lub zbiornikow lokalizowanych
w granicach dziatki inwestora,

docelowo do celéw gospodarczych i grzewczych z projektowanej sieci sredniego cisnienia na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

gazyfikacja terenu jest mozliwa, o ile spelnione beda warunki techniczno — ekonomiczne
i zostang zawarte odpowiednie porozumienia pomiedzy dostawca i odbiorca;

zasade budowy projektowanych gazociagédw w pasach ulicznych w liniach rozgraniczajacych
drég, w odlegtosci min. 0,5 m od linii ogrodzen;

plan ustala podtgczenie odbiorcéw do sieci projektowanej w liniach rozgraniczajacych drég, przy
czym sie¢ nalezy projektowac przy linii rozgraniczajacej poza pasem drogowym;

na terenach zabudowy jednorodzinnej lokalizacje szafek gazowych (otwieranych na zewnatrz od
strony ulicy) w granicy ogrodzen; w pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym
z zarzgdzajacym siecig gazowa.

§ 25.1. W zakresie zaopatrzenie w ciepto do celéw grzewczych i cieplej wody uzytkowej,

plan ustala:

1)

2)

1)
2)
3)

zaopatrzenie z lokalnych, indywidualnych zrodet ciepta z obowigzkiem stosowania technologii
i paliw grzewczych ekologicznych np. gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna
i inne zrodta energii ekologicznie czyste;

plan dopuszcza zaopatrzenie ze zrédet odnawialnych.

§ 26.1. W zakresie obstugi telekomunikacyjnej  plan ustala:
zachowanie istniejgcej kablowej sieci telekomunikacyjnej;
docelowg likwidacje linii napowietrznych;

budowe sieci telekomunikacyjnej w liniach rozgraniczajgcych ulic, w uzgodnieniu z wiasciwym
zarzadcag drogi;

2. Plan dopuszcza przebieg istniejgcych kabli telekomunikacyjnych doziemnych i linii

telefonicznych napowietrznych, poza liniami rozgraniczajacymi ulic.

§ 27.1. W zakresie usuwania nieczysto $ci statych plan ustala:
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1) selekcje i gromadzenie odpaddéw i nieczystosci statych w wyznaczonych na dziatkach Ilub
zespotach dziatek w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbior
i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym przez gmine.

ROZDZIAL VII
USTALENIA PRZEJSCIOWE | KONCOWE

§ 28.1 Wartos¢ stawki procentowej, powstalej na skutek uchwalenia niniejszego planu
stuzacej naliczaniu optaty zwigzanej ze wzrostem warto$ci nieruchomosci ustala sie:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczalnym przeznaczeniem
uzupetniajagcym o funkcji ustug, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN w wysokosci
20%;

2) na terenach zabudowy ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej , oznaczonych na rysunku
planu symbolami MN/U - w wysoko$ci 25%;

3) na terenie zabudowy ustugowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U- w wysokosci
30%;

4) na terenach drég, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD — w wysokosci
0%;

5) tereny drég wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW — w wysokosci 0%.
§ 29. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Przasnysz.

§ 30. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Przasnyszu
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